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SiOne




	
		

SiOne to flagowa seria programowalnych przetworników do kontroli parametrów powietrza (w tym m.in. wilgotność, temperatura, CO2, LZO, PM, delta P, ciśnienie atmosferyczne). Przetworniki zostały wyposażone w popularny w automatyce interfejs sieciowy RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP).
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PiOne




	
		

PiOne to miniaturowe przetworniki wilgotności względnej i/lub temperatury z interfejsem cyfrowym RS-485 (Modbus RTU). Urządzenia sprawdzają się przy pomiarach parametrów powietrza w komorach klimatycznych, lodówkach, pomieszczeniach, jak również kanałach wentylacyjnych.
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LiOne to erthernetowe przetworniki wilgotności względnej i/lub temperatury. To idealne rozwiązanie do systemów monitoringu parametrów powietrza w automatyce budynkowej. Oferowany przez LiOne popularny protokół Modbus TCP znacznie ułatwia implementację urządzenia w systemach BMS, EMS, HVAC, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury Ethernet.
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MiOne




	
		

MiOne to seria programowalnych przetworników z wyświetlaczem LCD, pozwalająca na pomiar wilgotności względnej, temperatury oraz sygnałów analogowych, napięciowych i/lub prądowych. Każdy przetwornik posiada interfejs sieciowy RS-485 (Modbus RTU) oraz dwa programowalne wyjścia przekaźnikowe.
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HiOne




	
		

HiOne to kompaktowe urządzenie do monitoringu temperatury, wilgotności, CO2, ciśnienia, natężenia oświetlenia z WiFi. Urządzenie wykorzystywane jest do kontroli i rejestracji parametrów powietrza w halach magazynowych, halach produkcyjnych, laboratoriach, muzeach, szpitalach.
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TiOne to seria ekonomicznych przetworników wilgotności względnej i temperatury powietrza. Urządzenie dedykowane jest do monitorowania parametrów powietrza w systemach HVAC i BMS.
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WiOne




	
		

WiOne to bezprzewodowe przetworniki do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza z funkcją rejestracji pomiarów. Rejestratory te służą do kontroli wilgotności i temperatury w halach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach, muzeach.
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DiOne to seria przetworników mierzących wilgotność względną, temperaturę, stężenie CO2 oraz inne parametry powietrza. Urządzenie posiada wyświetlacz graficzny LCD, który umożliwia wyświetlanie aktualnych wartości.
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ZiOne to wielokanałowe przetworniki do pomiaru sygnałów analogowych (0…10 V, 0…20 mA lub 4…20 mA) lub temperatury, przy użyciu zewnętrznych oporowych czujników temperatury PT100. Przetworniki ZiOne, z komunikacją przewodową (RS-485 Modbus RTU) i/lub bezprzewodową (Radio 868 MHz), to idealne rozwiązanie do systemów HVAC, systemów BMS, systemów monitoringu parametrów powietrza, itd.
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Sens to grupa sond pomiarowych dedykowanych urządzeniom APONE. Sondy z rodziny Sens-H zapewniają pomiar wilgotności w zakresie 0…100 %RH oraz temperatury -50…+100 °C lub nawet -100…+200 °C. Cechą szczególną sond Sens-H jest ich ekstremalna dokładność pomiarowa – do ±0.8 %RH (lub nawet ±0.5 %RH) oraz ±0.1 °C. Sondy Sens-H są kompatybilne z wybranymi przetwornikami (SiOne, MiOne, LiOne, PiOne) oraz rejestratorami (HiOne, WiOne, ZiOne) z oferty APONE. W ofercie dostępne są również przewodowe sondy temperatury (w róznych wariantach) oraz sensor zalania.
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Szeroka oferta akcesoriów dedykowanych do urządzeń pomiarowych APONE pozwala na wybór i komplementację wymaganego zestawu pomiarowego. Akcesoria takie jak przewody, puszki połączeniowe oraz uchwyty montażowe ułatwiają instalację elektryczną i mechaniczną urządzeń. Programatory, konwertery sygnałów, rejestratory danych oraz panele dotykowe HMI to akcesoria, które mogą być przydatne na etapie uruchamiania urządzeń lub w celu realizacji konkretnego zadania pomiarowego. Na stronie internetowej prezentowane są najpopularniejsze akcesoria, ułatwiające instalację oraz integrację urządzeń pomiarowych APONE. Jeśli jednak lista nie zawiera poszukiwanych elementów, zapraszamy do kontaktu.
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